MULTIPLEXER PRE E1 CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

Popis:

Multiplexer PSE1-MUX-0M umoziuje bezutimové prepojenie réznych typov
rozhrani cez digitdlny prenosovy okruh E1/G.703 s prenosovou rychlostou
2048kbit/s. Multiplexery mézu byt zapojené v liniovej alebo kruhovej topologii.

Viastnosti:
- spracovava dve rozhrania E1 2048kbit/s (smer E1A, E1B) - 120 Ohm
- modulérna vystavba multiplexera:

rozne typy rozhrani: AUT, MB, UB, RS232, 4W, 2W, LAN, snimanie
a ovladanie kontaktov, dialkové ovladanie spojovacich systémov ALFA, ....
(od 1 do 29 rozhrani)

optické indikacie stavov okruhov E1A a E1B a napajania

- prepatova ochrana vSetkych vstupov a vystupov

- konfiguracia parametrov lokalne alebo dialkovo cez siet LAN

- napéjanie =24V

- pri vypadku napéjania =24V je okruh E1A priamo prepojeny do E1B

- uréeny pre umiestnenie do 19" rack skrine - vySka 2U

- moznost pripojenia k dohlfadovému systému Icinga (Dialkovy dohlad DD-0-0)

Pouzitie:
- bezutimové prepojenie réznych typov rozhrani :

dvojdrétové rozhrane

rozhranie MB

rozhranie AUT

Stvordrétové rozhranie pre aplikacie systémov RDZ, OMEGA, dialkového
ovladania RRU, dialkového ovladania usekovych odpojovacov, ...
Stvordrétové rozhranie s rozSirenym frekvenénym pasmom pre dialkové
hldsenie do RRU

RS232 (napr. dialkové ovladanie Usekovych odpojovacoy, ...)

snimanie a ovladanie kontaktov

rozhranie LAN pre r6zne typy aplikacii UDP, TCP/IP (prepojenie datovych
switchov, prepojenie pocitaca k vzdialenej sieti LAN, ...)

systém dialkového ovladania spojovacich systémov ALFA
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max. 10 riadiacich pracovisk dialkovej obsluhy

kazdé riadiace pracovisko dialkovej obsluhy ma vydelené 3 kanale E1
pre komunikaciu s dialkovo ovladanymi systémami ALFA

Prepojenie pracovisk systému dialkového ovladania spojovacich systémov ALFA.
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